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FICHE TECHNIQUE 

ARS NATURA Performance musique - Vidéo – Lumière / Durée : 47 mn 
Avec Annabelle Playe, musique live / Hugo Arcier, vidéo 

Rima Ben Brahim, lumière 
Fabien Minez, régie son (dates avec multidiffusion sonore) 

La fiche technique ci-dessous reprend l’équipement nécessaire au bon déroulement 
de la performance. Si vous rencontrez le moindre problème à la lecture de celle-ci, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous  afin que nous trouvions une solution. 
PAS D’ENREGISTREMENT AUDIO ou VIDEO sans notre permission ! 

CONTACTS 

◢ Fabien Minez, régie so​​n 

Téléphone : +33 (0)6 51 42 08 70 Email : fabien.minez@hotmail.com 

◢ Rima Ben Brahim, régie lumière 

Téléphone : +33 (0)6 50 06 35 62 Email : rima.benbrahim@outlook.fr 

◢ Annabelle Playe, musicienne 

Téléphone : +33 (0)6 28 35 49 62  

Email : playeannabelle@gmail.com  www.annabelleplaye.com 

◢ Hugo Arcier 

Téléphone : +33 (0)6 84 12 69 74 

Email : contact@hugoarcier.com     http://hugoarcier.com/fr/ 

CAPTATION ARS NATURA 
Ici : ◢ 

 
Fiche technique Update Février 2025 

mailto:fabien.minez@hotmail.com
mailto:rima.benbrahim@outlook.fr
http://www.annabelleplaye.com/
http://www.annabelleplaye.com/
http://hugoarcier.com/fr/
https://drive.google.com/file/d/14MLXsnxp0C5qimrM6XbXoAj2I-G2nGup/view?usp=sharing


 
 

ANA COMPAGNIE | ARS NATURA 
FICHE TECHNIQUE 

SALLE et PLATEAU 
• Les dimensions idéales sont 15m d'ouverture, 10 m de profondeur et 8 m sous 
perches. Possibilité d’adapter le plan de feu pour une scène aux dimensions plus 
restreintes.  

•   Pas de proscénium 
•   Boîte noire : pendrillons à l’Allemande ou à l’Italienne, sol noir 
•   Noir salle : la salle doit être parfaitement occultée, et sans lumières résiduelles 
• En cas de ventilation, chauffage ou climatisation bruyante, merci de faire le 
nécessaire pour la couper pendant la représentation et les balances 
•  Un praticable  

LUMIÈRE  
Au Gril 
•  2x HMI Fresnel 2,5KW + Jalousies 
• 7 Cycliodes 1kw /  7x#119/ 2xL106/ 1xL200/ 1xL201/ 2xL711/ 1xL017 

• 2 Par 64 C060 / 1xL106/ 1XL201 
• 1x Stroboscope type Atomic 1000 ou 3000  
•  L#114 + bavette black wrap face/ lointain 
• 12 découpes 1kw  (à définir en fonction des lieux)/ 6xL106/ 6x L201 
• 1 plan de face  pour saluts 
  
Au sol 
-11 cycliodes ACP 1001 sur platines / filtres fournis par la cie. 
- 8 fluos DayLight graduables verticaux sur platines + bavettes Black wrap ou bois. 
- 8 lignes Graduables au sol + charges pour lumières Led fournies par la Cie. 
•  2 machines à fumée  , 1 à jar /1 à cour ( pas de brouillard) 

En Régie 
•  Un signal Dmx  pour boitier Entec et ordinateur fournis par la Cie 
•  Deux lampes de régie. 
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SON  
Veuillez nous envoyer les spécifications P.A. et des photos de la salle au moins une 
semaine avant la performance. Nous jouons fort mais dans les limites légales. 
Si votre salle a des restrictions pour les niveaux d’écoute, svp prévoyez des 
bouchons d’oreilles pour le public. 

• Un système de sonorisation professionnel capable de délivrer 105 db spl où que 
vous soyez dans la salle. 
• besoin retours en stéréo + un sub impérativement ! 

• 1 table de mixage : Mackie pro fx12 V2  
Merci de confirmer que vous puissiez la fournir ou de nous contacter pour des 
équivalences. Dans tous les cas cette mixette doit avoir des faders (pas de 
potentiomètres) et les branchements par dessus, facilement accessibles 
(branchement et débranchements de certains synthétiseurs lors du Live). 
Le L/R de cette mixette alimente la console Son principale du lieu qui doivent être 
réparti sur le Gauche/Droite de la salle. 
XLR direct, pas besoin de DI. 

• 2 retours stéréo + Caisson de basse 
• Multiprises : 3 Schuko de 6 prises 
• 3 lampes de régie  

VERSION MULTIDIFFUSION  
• Besoin de 2 plans stéréo en surround en salle en plus de la diffusion 

principale 
• surround middle 
• surround back 
• 4x enceintes type x12 
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VIDÉO  

• Vidéoprojecteur de bonne résolution - full HD / 4K, haute luminosité (10 000 - 30 0000 
lumens), équipé d’une optique adaptée et placé sur perche ou en régie de manière à couvrir 
toute la surface de l’écran sans distorsions + SHUTTER 
• 1 écran de projection (PVC car il sera retro éclairé durant le spectacle)le plus grand 
possible sur scène derrière les artistes et descendant jusqu’au sol. Toile tendue et lisse. 
• Câble vidéo HDMI - du vidéoprojecteur à l’ordinateur qui sera sur le plateau (sauf à la 
Maison de la Culture, la régie vidéo sera en régie mais la vidéo est splitée vers le 
vidéoprojecteur et vers l'écran de contrôle sur le praticable d’Annabelle) 
• Câble : femelle HDMI > hdmi mini mâle 
• 6 prises type F (SCHUKO) 
• 1 adapteur mini HDMI mâle – Femelle HDMI 

L’ÉCRAN DOIT ÊTRE À LA TAILLE ET AUX PROPORTIONS (RÉSOLUTION) DE LA 
VIDÉOPROJECTION. 
SI LES DÉCALAGES NE PEUVENT PAS ÊTRE EVITÉES, IL EST NÉCESSAIRE DE 
PREVOIR DES SOLUTIONS POUR MASQUER LES BORDS EN NOIR. 
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BALANCE 
Les balances doivent se terminer au minimum 2 heures avant l’ouverture des 
portes pour laisser le temps aux artistes de se préparer pour la performance. 
En cas de plateau partagé, merci de nous prévenir afin de déterminer un 
planning commun. 

CATERING 
Bouteilles d’eau, fruits et fruits secs. 
Smarties de couleur jaune.  

Merci ! 
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